Allgemeine Montageanleitung fiir Verschliisse RAH RBACH

—E__Verschlusstechnik

1. Position der Verschlisse festlegen.
2. Als zusatzliche Hilfe kann eine Montagelehre angefertigt werden.

3. Befestigungsmittel dem Untergrund entsprechend auswahlen.
Ausreichende Tragfahigkeiten fir die Verschlisse miissen

der Bauteile (z.B. Kloben zu Verschluss) achten.
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4. Verschlisse montieren und Schrauben festziehen, dabei auf Parallelitat 5. Auf umlaufenden, gleichen Abstand zwischen Tur und Rahmen achten! E



Allgemeine Montageanleitung fiir Verschliisse RAH RBACH

— E_Verschlusstechnik

6. Mitgeliefertes Zubehdr, wie z.B. Abdeckstopfen, montieren.
7. Einwandfreie Funktion und Dichtigkeit prufen.

8. Alle ortlichen geltenden Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen beachten!

Achtung:

Falsch montierte und falsch positionierte Scharniere konnen auch Beschadigungen am Verschlusssystem verursachen.
RAHRBACH - Verschlusse sind ausschlielich im gewerblichen Bereich einzusetzen.

Um Verletzungsgefahren zu vermeiden, ist der Betreiber dafur veranwortlich defekte Verschllisse sofort auszutauschen.

Nach Erstmontage des Innenodffners und wahrend der Funktionsprifung, sollte sich aul3erhalb des Kuhlraums eine
zweite Person aufhalten, um im Bedarfsfall die Tur von aul3en zu 6ffnen.

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Anderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12



Technisches Merkblatt fir Verschluss RAH RBACH

— E_Verschlusstechnik

Verschlussart: Verschluss
Artikel- Nr.: 7506
Anwendungsbereich: Kuhlraume 5346

1. Links- oder Rechtsverwendung: ja

2. Korrosionsbestandigkeit: alle Bauteile korrosionsgeschuzt
3. Befestigungsmittel: -

5. Materialien

Verschluss: Mechanik: Stahl und Druckguss
Gehause: Kunststoff und Edelstahl
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Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Anderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12



Montageanleitung fur Verschluss RAHRBACH

. — E_Verschlusstechnik
Serie 7506

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!

Position AuRenflansch
DIN rechts = Pfeil TOP RS nach oben

Position AuRenflansch
DIN links = Pfeil TOP
LS nach oben

55 mm Bohrung

1. Bohrung fur Verschluss nach Lochbild fertigen. 2. Den Aufdenflansch mit 4 Senkschrauben (nicht im Lieferumfang) befestigen.
AuRenverschluss DIN links unter 45° nach links / DIN rechts unter 45° nach
rechts in den Aufenflansch bis zum Anschlag einschieben und in senkrechter
Stellung zurlick drehen.

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Anderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12



Montageanleitung fur Verschluss RAHRBACH

. — E_Verschlusstechnik
Serie 7506

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!

Position Hebelaufnahme Position Hebelaufnahme
DIN links = Pfeil TOP LS DIN rechts = Pfeil TOP RS
nach oben nach oben

= = E

= 5

=

3. Die Hebelaufnahme muss je nach DIN Richtung durch verdrehen des Innenflanschs vor 4. Innenhebel senkrecht auf die Hebelaufnahme stecken. E
eingestellt werden. M8 Zylinderschraube mit Unterlegscheibe (im Lieferumfang) durch den g
Hebelaufnahme von der Tirinnenseite auf den Vierkant aufstecken und mit 4 Senk- Innenhebel bis zum Anschlag in den Hebel eindriicken und mit 8,5 Nm :
schrauben (nicht im Lieferumfang) befestigen. (ggf. Schraubensicherung benutzen) verschrauben. Stopfen montieren. Wahrend das Anschrauben erfolgt ein 5

automatischer Toleranzausgleich durch die integrierte Mechanik.



Montageanleitung fur Verschluss RAHRBACH

) — E_Verschlusstechnik
Serie 7506

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!

82

5. Schlief3blech evtl. mit Unterlage Optional (Starke 3 mm) nach Angaben 6. Funktionsprifung
montieren. Vor dem SchlieRen der Tur die Funktion des Verschlisses, der SchlieBung und der
Notoffnung prifen. Notéffnung muss bei abgeschlossender Tur von Innen zu
betatigen sein.

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Anderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12



Montageanleitung fur Verschluss
Serie 7506

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!

Auswechseln des Schliel3zylinder!
Gewindstift mit Innensechskantschliissel 2,5mm herausschrauben.

Den Schlissel 1/4 im Uhrzeigersinn drehen und Schliezylinder herausziehen.

Neuer Schliel3zylinder in umgekehrter Reihenfolge einsetzen.

RAHRBACH

— E_Verschlusstechnik

Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Anderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12



Montageanleitung fur Verschluss
Serie 7506 Lochbild

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!

82 mm

Turkante =

Tlrrahmen ——— >

RAHRBACH
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Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Anderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12



Montageanleitung fur Verschluss RAHRBACH
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Serie 7506 optional Lochbild 2 (LB2)

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!
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Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Anderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12



Montageanleitung fur Verschluss RAH RBACH
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Serie 7506

Technisches Merkblatt u. Instruktionen beachten!
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Abbildungen und Texte sind unverbindlich. Technische Anderungen aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen behalten wir uns vor. 11.12



